
CO2冷媒（R744）サービスツール接続例

品番 品名
TA128GS マニホールド用真空計
TA128GH-1 マニホールド用高圧計

2 TA128H-1～6 CO2チャージホース
3 TA135AB-3 パージ用チャージホース
4 TA128NK-1 CO2レギュレーター
5 TA128AD ボンベ口 TA128AD-1 ボンベ口用パッキン
6 TA128JA チャージバルブ用ジョイント

TA128JB-1 チャージバルブ用ナット
TA210NT フェルール(SUS)
TA210NB フェルール(真鍮)

8 TA128HT CO2ホース連結用継手
9 TA200NA 銅管接続用中間ユニオン

TA128G-1 圧力計キット用L型バルブ
TA128G-11 圧力計用ブランチティー
TA128G-12 圧力キット用ポートコネクタ
TA128GL-1 気密用圧力計
TA210NT フェルール(SUS)
TA210NB フェルール(真鍮)

※1　チャージバルブや気密用圧力計キットと銅管を接続するときは、銅管を奥まで差し込み
　　　ナットを手で限界まで回してください。その後、6時の方向に目印を付け、レンチを使用して
　　　1回転と1/4回転締め込みます。6時の方向から1回転し9時の方向に回したことになります。
※2　フェルールは1回使用毎に交換してください。
※3　気密試験は窒素を使用してください。

 No. 品番 品名
オプション構成部品

1 TA128N-1 CO2マニホールド本体

TA128JB チャージバルブ※1,27

10 TA128GK 気密用圧力計キット※1,2,3
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CO2冷媒機器 真空ポンプ 
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