
旋風を巻き起こす、進化形

－酸素ボンベ不要－

使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ

渦を巻く炎で
高効率なロウ付作業を実現

TA371F シリーズアセチレンバーナー

2,200℃最高
温度

先端曲げ 90°を新たにラインナップ 操作性を考えた最適なバルブ位置

固定部 約40％ショート化による、抜群の取り回しやすさ

多くのご要望をいただいていた、バーナー
先端曲げ角度 90°をラインナップ。好みや
使用シーンに合わせて選択することができ、
快適な作業が可能になりました。

これまでハンドル下にあったバルブを
片手操作しやすい位置に配置。ユーザ
ビリティを追求した設計で着火・消火
だけでなく作業中のバルブ調整も簡単
です。

先端からホースまでの固定部分が 245mm という、従来製品と
比べて大幅に短くしたショートハンドルを採用しました。

便利なフルカプラ仕様

Φ6.4

Φ9.5

Φ7.9

※セットにより付属のチップは異なります。

245mm

-115mm

約

参考ロウ付能力
硬ロウ

（銀ロウ・銅ロウ）
軟ロウ
（ハンダ）

Φ10～20

Φ15～30

Φ25～50

Φ20～40

Φ25～50

Φ50～90

3種の先端チップ

90°登場先端曲げ

MADE IN
JAPAN



Instagram LINE

T371F/C05  Ta2404Ta

品　番
TA371FA-S
TA371FA-LS
TA371FA
TA371FAL

ホース長
3.6m
10m
3.6m
10m

希望小売価格
¥87,700（税別）
¥98,300（税別）
¥68,700（税別）
¥75,800（税別）

付属チップ
Φ6.4 / 7.9 / 9.5
（3 種類）

Φ7.9
（１種類）

品　番
TA371FB-S
TA371FB-LS
TA371FB
TA371FBL

ホース長
3.6m
10m
3.6m
10m

付属チップ
Φ6.4 / 7.9 / 9.5
（3 種類）

Φ7.9
（１種類）

希望小売価格
¥87,700（税別）
¥98,300（税別）
¥68,700（税別）
¥75,800（税別）

先端曲げ角度 60°タイプ

先端曲げ角度 90°タイプ

TASCOのアセチレンバーナー（カプラ式）をお使いの方※はバーナーチップ&ホース付グリップを使えばTA371Fシリーズ
と同じ仕様にアップグレードできます。

ハンドル本体
バーナー用チップ
（1種類 or 3 種類） 
逆火防止付レギュレーター
（ガット付）
アセチレンホース
（3.6m  or  10m）

収納ケース　

先端

60°

先端

90°

TA371FA-S

TA371FB-S

共通セット内容

ラインナップ（セット）

（パーツ単品）

TA371FB-S

オプション

品　番
TA371FA-1
TA371FA-2
TA371FA-3

品　番
TA371F-10

希望小売価格
¥12,500（税別）
¥13,300（税別）
¥14,400（税別）

希望小売価格
¥22,000（税別）

サイズ
Φ6.4
Φ7.9
Φ9.5

品　番
TA371F-11
TA371F-12
TA371F-13

希望小売価格
¥5,210（税別）
¥5,590（税別）
¥6,180（税別）

サイズ
Φ6.4
Φ7.9
Φ9.5

品　番
TA371HC-3.6K
TA371HC-10K

希望小売価格
¥20,800（税別）
¥26,900（税別）

長さ
3.6m
10m

TA371FB-1
TA371FB-2
TA371FB-3

¥12,500（税別）
¥13,300（税別）
¥14,400（税別）

Φ6.4
Φ7.9
Φ9.5

先端

60°

先端

90°

バーナーチップ

バーナーチップ（先端のみ） ホース（カプラ仕様）

ホース付グリップ

全長：378mm　　ホース長：240mm
各サイズのチップはTA371F-10 にしか装着できません。

先端角度・付属チップ・ホースの長さに応じてお選びください

TA371F シリーズ専用
オスプラグ×メスソケット
やわらかく扱いやすいホースです。ネジ取付式

バーナーチップ本体と同じサイズの先端を使用
してください。事故・故障の原因となります。

※TA371HA/HAL/HK/HKL/KK/KKL など、カプラ仕様のTASCOのアセチレンバーナーにのみ
　お使いいただけます。他社の製品にお使いになると事故や故障の原因になりますので、絶対
　に使用しないでください。　


