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カートリッジボンベ（TA379TG）へのバルブ取付
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当製品には酸素およびTASGAS（TA379TG）を使用してください。

機器は慎重に取扱ってください。溶接器はハンマーとして使用したり、溶接、切断部の
スラグ落としに使用してはいけません。ゴムホースは折り曲げたりつぶしたりしては 
いけません。
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カートリッジボンベ（TA379TG）へのバルブ取付
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まず可燃ガスバルブを半回転開き、直ちに溶接専用のライターで点火してください。

次に酸素ガスバルブを少しずつ開いてください。
火炎の調整は、1） 可燃ガス、 2） 酸素ガスの順序でバルブを操作し、中性炎にしてください。

酸素ガスバルブ 可燃ガスバルブ
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カートリッジボンベはバルブから取り外して持ち運びしてください。
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06-6748-9240
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〒577-0002　大阪府東大阪市稲田上町1-17-20
TEL : 06-6748-9260   FAX : 06-6748-9270

TA370TC

TA370TD
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   この製品の使用方法に関する技術的なご質問は、

タスコテクニカルサポートセンターへ
TEL: 06-6748-9240

本 社

東 京 支 店

物流センター

名古屋営業所

九州営業所

HP アドレス

：

：

：

：

：

：

〒577-0002  大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
 TEL 06-6748-9260   FAX 06-6748-9270
〒108-0023  東京都港区芝浦 4-2-8
 住友不動産三田ツインビル東館 9 階
 TEL 03-3453-8166   FAX 03-3453-8186
〒577-0002  大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
 TEL 06-6748-9280   FAX 06-6748-9290
〒466-0064  愛知県名古屋市昭和区鶴舞 2-15-17
 TEL 052-871-1886   FAX 052-871-1906
〒812-0042  福岡県福岡市博多区豊 2-5-7
 TEL 092-471-1202   FAX 092-471-1212
http://www.tascojapan.co.jp/

T370TC/TD/M01
Si1903Si
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