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保証規定

1.保証期間中に正常な使用状態で、 万一故障等が生じました場合無償で
修理いたします。

2.本保証書は日本国内でのみ有効です。
3.保証期間はご購入後1ヶ年以内です。
4.本製品による二次的な損害等につきましては保証の対象外となります。
5.下記事項に該当する場合は、 無償修理の対象から除外いたします。

①不適当な取扱い使用による故障
②設計仕様条件等をこえた取扱い、 または保管による故障
③当社もしくは当社が委託した者以外の改造または修理に起因する故障
④消耗品に類する故障
⑤その他当社の責任と見なされない故障

ロCコロ 名 スカイリフタ ー

持5 式 TA801A 

ご 購 入 年 月 日 製ユ、止旦ヒ

保証期間 ご購入日より1ヶ年 τ
E
三
＝コ

お お名前

客
ご住 所

ヰ表
電話番号

販 住所・店名

店 電話番号 担当者名
※販売店様へ お手数でも必ずご記入のよお客様へお渡しください。

スカイリフタ ー

TA801A 

〈取扱説明書〉

このたびは、タスコ スカイリフター をご購入いただきき
まして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよ
くお読みのうえ、正しくお使いください。





A危険⑧炭酸ガスを使用する場合は、ガスボンベを垂直に立てて使用して下さい。

（液体炭酸ガスで噴出しますと、レギュレターを破損し大変危険で、す。）

[TABOl Aパーツリスト］

番号
ロ

名 個数（ 1 set) 口口

シリンダ一本体
2 クランフ

。

ブ
‘

ラケッ卜
3 底ブ

、

ラケット
4 足鴫1 4 
5 足－2 4 
6 キャスタ ーブ

‘

ラケット 4 
7 キャスタ ー 4 
8 工ルボー 2 
9 カフ

。フ ー

10 安全弁
11 クランプレバー

12 ピン・1 4 
13 ピンー2 8 
14 ピンー3 8 
15 Eリンク 20 
16 天板固定ネジ
17 天板ブ

．

ラケット
18 天板
19 天板固定ビス 4 
20 平ワッシャー 4 
21 スプリンク

、

ワッシャー 4 
22 ナット 4 
23 平ワッシャー 4 
24 スプリンク

‘

ワッシャー 4 
25 ナット 4 
26 手冗コントロ ーラー

27 3mホ ース 2 
28 オスカブラ－

29 メスカフ
。

ラ－

30 Iナット 2 
31 ボルト
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【組立方法 1

1.取扱説明書内（P.5）のパーツリストと照らし合わせて部品の個数を確認して下さい。

2.天板に付いている天板補助角パイプ（クロス部分）にN0.17の天板ブ
．

ラケットを取り付けて下さい。

この時ボルトの1つに付属のIナット（守）を付けて下さい。（図－1)

3.脚を保管位置から使用位置にするために次の手順をふんで下さい。

①図ー2のレバーをゆるめ、脚を下方向に押し広げて下さい。

②脚を本体の赤いラインより下にくるように、必ず
、

セッ卜して下さい。（図－2)

③セットが終わりましたらレバーを固定して下さい。

④セツトカt

、

終わりましたら、イ蒲え付けの水平器で

⑤付属の口 一プをIナツ卜にかけて下さし 1 。

図－2

図ー1

「τ己 十回 →｜盛｜

4.キャスタ ーのストッパーをかならずかけて下さい。（図－3)

（ストッパーを下ろすと、自在キャスターの動きが全て止まります。

足の方向とまっすぐにセッ卜してください。）

図－3

5.コントロ ールクリッフ
。

に付属のホ ースのメスカフ。ラーを本体にオスカフ
。

ラーをコンプレッサ ー（文は

炭酸ガスレギュレター）に接続して下さい。（図・4)

図－4
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※別売の炭酸ガスレギュレーター（TA801R）へ接続する場合は、オスカプラーを取り外し直接
　　炭酸ガスレギュレーターにホースをねじ込んでください。






